Panasonic 


ハ □ -! 環境巧術 

エコ裂品で止*ようぶ虫化チ-ム•マイナス 6 X 




取扱説明書 

ルームエアコン(家庭用） 




品 





室内ユニット品ま 

CS-EX229A CS-EX259A 
CS-EX289A CS-EX369A 
CS-EX409A2 CS-EX509A2 

CS-E229AZ CS-E259AZ 
CS-E289AZ CS-E409A2Z 
CS-E509A2Z 

CS-22BKE CS-28BKE 
CS-40BKE2 

CS-22PKE CS-25PKE 
CS-28PKE CS-40PKE2 

CS-229EXB CS-259EXB 
CS-289EXB CS-369EXB 
CS-409EXB2 CS-509EXB2 

室外ユニット品番 

CU-EX シリーズ 
CU-EZ シリーズ 
CU-BKE シ U— ズ 
CU-PKE シリーズ 
CU-EXB シ U —ズ 


保証書•据付工事説明書別添付 


このたびは、パナソニック製品を 
お買い上げいただき、まことにあ 
りびとラございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、 
正しく安全にお使いください。 
■ご使用前に r 安全上のごま意」 
(4 〜己ぺージ）を必ずお読みく 
ださい。 

■保証書は「お買い上げ曰-販売 
店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書、据付工事説明書と 
とちに大切に保管してください。 
■商品の品番は、本体の品番表 
(6、7ページ）でご確認くださ 
し^。 


巧3こなしガイド 


参エア n ン内部のおそラじは、 
エア n ンにおまかせ。 

おそラじのタイニ/ングち、 

予約でさます。 

参1曰1回' 組み合わせて 
予約ができる「入タイマ I 」 
「切タイマ—」。 
































をれいなま気を、ずつとお届けしたいか s - 


r フィルタ-お掃除□ボット J で… 

運転を停止した後など巧れに応じて、 

エアフィルターや室内ユニットの内部を自動でお掃除。 
キレイな空気で、あなたの暮らしを包みます。 










ち < じ 


巧認と 
準備 


ま全上のごミ主意 
各部の名前と働さ 
運転の前に… 


付属品/室内-室列ユニット周辺の確認 


室内ユニット- U モコンの準備 



!し、かた 運転ずる 

自動-暖房-:令房-除湿-換気 

風量*風向を選ぶ 

パワフル 


風里.風巧 

タイマーを使ラ 

おやすみ切タイマー-入/切タイマー 

おそラじ運転について 
V お手入れのポイント 

巧れび気になったとさ… 


10年たったら… 



おそラじ機能について 
運転のしくみと風の動き 
設定を変えたいとき 


こんなとさは… 
故障かな？ 

タイマーランプび点滅ずると きは… 


仕様 

長期使腿疏を就制嵐遠づく础:赫について 
保 IE とアフターサービス 
簡単操作早見表 


ページ 
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ま全上のごを意 C 必ずお守りください） 

人への危書、財産の損書を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


「死亡や重傷を負うおそれび 
/ ： \胃ある内容」です。 

A ** -A r 傷害を負ラことや、財産の 
/|\ B 損喜び発生するおそれびある 

/ • \ 内容」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 

しロホいけない内容です。 

実行しなければな日ない内容です。 



义災ゃ感電、 

大けがを防ぐために 




電源のプラグやコードは 


0 


〇 


• めれた手で抜さ差ししない。 

(感電の原因） 

♦運転中にプラグを巧かない。 

(放電などによる火災の原因） 

♦途中で接続したり、延長コードの使用、 
タコ足配線をしない。（接触や絶縁の 
不良、発熱による乂災の原因） 
♦束ねたり、無理に巧げたりしない。 

(破損による発熱や発火の原因） 

♦コードを持って巧かない。 

(断線による、発熱や火災の原因） 

♦破損した場合は使用せず、販売店へ 
修理を依頼する。 

♦プラグは根元まで確実に差し込む。 

(接触不良による感電や火災の原因） 

参定期的にプラグのほこり 
を乾いた巧でふさ取る。 

(湿気などで絶縁不良と 
なり、発熱や発乂、火災 
の原因） 



異常-巧障時には直ちにほ用を 

中止する (発煙-発火、感電のおそれあり） 



異常-故障例 

• ブレーカーび たびたび切れる 
• 運転中にこげ臭いにおいびしたり、 
異常な音やお動びする 
• 室内 ユニッ トか日水び漏れる 
• 電源コードやプラグび異常に熱<なる 


すぐに運転を中止し、電源プラグを巧いて、販売 
店へ点検-修理を依頼してください。 



A 化ずエアコン専用の 
け電源]ンセントをほう 


(他の機器と併用すると、発熱による义巧の原因) 



0 


リモコン用を電池の取扱いは 

♦乳幼おの手の届く所に I 」モコンを置かな 
し、（乾電池を取り出し、誤って飲み込む 


おそれ) 


♦乾電池は、①©を逆に入れない。 
(ショートによる発火や液漏れの原因) 



〇 据え付けや移動-修理完了 
時には、販売店や専門業ち 
に巧のことを巧認する 


参冷媒び漏れていないこと。 

G 令媒び乂気に触れると有毒ガス発生の原因) 
通常使用では漏れませんび、冷えない • 
暖ま日ない場合は、漏れている可能性び 
あるので、販売店へご相談ください。 

• アースや漏電しゃ断器び設置されている 
こと。（感電の原因） 























漏電や、けがを防ぎ 
家財などを守るために 




J 0 齋赢" " 

(フアンび高速 [ 


卜は 


指や棒などを入れない。 
(ファンび高速回転しているため、 

けびの原因） 


S ( r \ おやしすぎない 

_ ♦おやすみのとさなど、: 


長時間、冷風を 
体に直接当てたり、冷やしすざたりし 
ない。（体調をくずす原因） 

特にお子様や高齢者にはごミ主意ください。 


0 


きかユニットは 

♦吹出口に指や棒などを入れない。 

(ファンび高速回転しているため、 

けびの原因） 

♦上に棄ったり、物を載せたりしない。 
(ベランダなど高い場所に設置の場合、 


転落の原因） 


ドレン ホース 



(左側風 


吸込 □ 

(アルミフイン/ 
アル S 部分） 


〇 


〇 


♦ 、 ■ ■ ■ 

迁局 


0 

0 

0 


〇 


ま巧ユニットは 

♦ユニットの 下に、他の電気製品 や 家財 
などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損や故障の原因） 
♦風を動植物に直接当てない。 

♦雷び鳴り出した日、運転を停止して 
エアコンに 触れない。（感電の原因） 
♦精密機器や食品、動植物、美術品の保存 
などに使わない。（品質ほ下などの原因） 

まかユニットは 

♦側面や裏面のアル S 部分に触日ない。 
(手を切る原因） 

♦据付台び破損したまま、放置しない。 
(落下や転倒の原因） 

ドレン ホースは 

♦排水を確実にし、排水口をふさびない。 
(室内 ユニッ トか日の水漏れの原因） 

お手入れ時には 

♦お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 
内部の洗ミきはしない。 

(水漏れや故障、発煙、発火の原因） 
♦室内 ユニッ トのアル S 部分に触日ない。 

(手を切る原因） 

参不安定な台に棄らない。 

お手入れ時には 

♦必ず運転を停止し、電源プラグを巧く。 
(フアンび高速回転しているため、けびの 
原因） 

♦前面パネルの水洗い後は、水気を十分に 
ふさ取る。（漏電の原因） 

燃焼器具といつしよに 
運面するとまは 

♦こまめに換気する。 

(酸素不足による頭痛などの原因） 

♦燃焼器具は、風び直接当たらない場所で 
使巧する。（不完全燃焼の原因） 

据え付けや巧動のとをは 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、 
据え付けされていることを確認する。 
(発火の原因） 


安全上のごを意 
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各部の名前と働を 


室内 ユニッ 



吸込 □ (天面) 


前面パネル 

運転中は前に開きます。 

室内ユニット 
の品ま 


上下風向 ルーバー 
吹出 □ 


mna (本体裏面） 

巧れた空気やほこりを排出します。 

左ち風向ルーバー （吹出□奥） 


前面パネル開閉部 

(左ち各]か所） 


^電源プラグ 


受信部 


〈前面パネルを開けたとさ〉 


エアフイルター 

(左ちを]枚） 



フイルター 
そう じノズル 

(おそうじ□ボット） 


除菌フィルター 

空気をされいにする効果 
びあります。 （33 ページ) 


換気フアン （本体内部） 

月な臭フイ■/レター- 

勺、 (コやぺットのにおいを軽減する効まびあります。 


応急運転ボタン に7ページ） 

U モコンび使えないとさに使用します。 




表示部 


ランプ名 

色 

状態 

お知らせしている内容 

運転 

緑 

点灯 

自動.暖房-冷房.除湿-除湿弱.換気運転中。 （1 0ページ） 

点滅 

自動•暖房運転開始時、または雷取り運転中。 （28 ページ） 

タイ 7 - 

糧 

点灯 

おやすみ切タイマーおよび、入/切タイマー予約中。 （14 ページ） 

点滅 

本体の異常。 （32 ページ） 

おそラじ 

緑 

点灯 

フィルターおそうじ運転中、本体内部おそうじ運転中。に〇ぺージ) 
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■冷房定格能力 3 .日 kW 〜已 . OkW タイプ 

(33 ぺージ） 



吹出 □ 


ドレンホース 

’室夕+ユニットの品ま 


骨一配管パイプ 
アースネジ 


fg お巧房冷房お湿現 1 

換気-爵まタト音©省エネ電流 

錫レ;'骗 ifeara 關1こもこ!た 

風■静バワスレ 

お!^ち動 1— |«麵誦 

置留瑪, 

入© 切©有 J 

S 揉華低め 
!時間後切 

00.00 00-0 1 . 


運転 
阻/入 j 


温度 




■{運転切巧"風 ■ 風向 ) i 

¥»■■*■.. 


を気敵〕をそうじ〕のフル1 

. . ダ巧二醜 . 

I 入©)町む）「予約] 

1 ► 2 ► 3 

I 切を） I もどる）〔取削 


1；；ぶぶ S を 


〈ふたを開けたとさ〉 

爛けかた： 9ぺージ） 


•表示部 

図は説明のため、すべての 
内容を表示しています。 


.運転切/入 （10 ぺージ） 

’温度調節 （1 1ぺージ） 
おやすみ切タイマー設定 

(14 ページ) 
■ 風量.風向設定り3ぺージ) 

’手動おそラじ運乾 （1 曰ページ) 

.パワフル運転 （12 ぺージ） 

■ タイマー設定 

(9、1已ぺージ) 

.メニューに4ぺージ） 

•診断 

修理時に使いまず。 

ふだんは使用しないでください。 


■:令房定格能力 2 . 2kW ~ 2 . 8kW タイプ 

(33 ぺージ） 

吸込 □ - 

(側面、裏面） 

ドレンホース 

室がユニットの品番 

配管パイプ 
アースネジ 



運転切換 （10 ぺージ) 


換気運転 （1 1ページ) 


U モコンリセット 

(9 ぺージ) 

本体電源リセット 

(32 ぺージ) 




室がユニッ 


H 各部 Q 名前と§ 


時計 （ 9 ページ) 
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運拓の前に•- ( 確認と準備 ) 


付属品の確認 


□ U モコン 


閣 f 


□ 乾電池に個） 


□リモコンホルダー 


□リモコンホルダー 

取付用ネジに本） 


C 


C 


単4形 

アルカ I 」乾電池 


◎ 


I U モコン表示部-操作部に傷付き防止用の保護シートを貼り付けて出荷しています。 
はびしてからご使巧ください。 


室内-室が ユニット周辺の確認 


〈室内ユニット〉 

□吸込口や吹出口付近をタンスなどで、 
ふさいでいませんか？ 

□ ドレンホースの排水口び、ふさびれて 
いませんか？ 

□床面などにワックスを塗布するときは、 
運転をしないでください。（エアコン内部 
にワックスの成分び付着し、水漏れの原因 
となります。）ワックス塗布後は十分換気 
を行ってか日運転してください。 

僅かユニッい 

□積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口を 
ふさいでいませんか？ 

□吹出口か日の風び、周囲の迷惑になって 
いませんか？ 

□動植物に、直接風び当たっていませんか？ 



下図の距離をあけないと、エアコンの能力びほ下したり、 
テレビやラジオに雑音び入るおそれびあります。 



♦火災警報器と室内ュニットの吹出口は].已 mLU 上の距離を 
あけてください。 

♦調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けて 
ください。 

♦テレビなど他の U モコンのボタンび、 U モコンラック（小物入 
れ）などに当たり、巧されていないことを確認してください。 


室内ユニットの準備 


■電源プラグを差し込む 



r お知らせ） 

♦設置後、初めての運転時は、約2分間フィルターおそ 
ラじの動作チェックを行い、続いて U モコンの設定に 
従った運転をします。（動作中は、前面パネルを開け 
たり、運転を停止させないで<ださい） 

♦動作チェック後、タイマーランプび点滅したときは 
一32ページ 
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リモコンの準備と取り扱い 


I 壁に掛けて保管するとき 


U モコンホルダー 



ネジで止める 
にか所） 


I 乾電池の入れかたと時刻の合わせかた 



I 」モコンは 
上か日差し込む 

> - 

♦掛けたまま操作すると、 
受信しないことびあり 
ます。手に持って、本 
体受信部に向けてくだ 
さい。 （7 ページ） 


ふたの開閉 




〇 


Q 


乾電池を入れる 

①ふたを開け、さらに 
下に引いてはずす 
③乾電池を入れる 

♦表示び出ないとさは、 
入れ直し、「リモコン 
I 」セット」ボタンを 
先の細いちので巧す。 

③ふたを付け直す 

現在時刻を合わせる 


♦ふたの両端に指をかけ、 
下に引く。 

U モコン表示部 


f き巧 

、 

巧気 

琴3| / 


k ぞ?た 

J 

/ 1 、 


点滅 


① 


9 


巧す 


. 脚日 


②現在時刻を合わせる 


[ すずむ J [ もどる ] 

参巧し続けると早送り 
します。 

♦夜の] 2時は 
の:00」。 


点滅 


点滅 


の 


③ I 予約) 巧す 
(時刻設定完了） 

c お知らせ） 


Hjrj 


点灯 


(例）午後2時30分は、 
「14:30」 


I 乾電池の取り扱いについて 

♦交換は、単4形アルカ U 乾電池 （ LR 03 タイ 
プ）を2個同時にする。（マンガン乾電池では 
寿命び短くなります） 

♦充電式 （ Ni - Cd 、 ニッケル水素）などは使わな 
し、（寸法-形状-性能の一部び異なるため） 
♦長期間使用しないとさは取り出す。 

(液漏れの防止） 


>30秒間、ボタン操作びないと、表示している 
時刻で設定びされます。 

■乾電池の寿命について 

♦約]年です。（受信びしにくくなったとさや、 
U モコンの表示び薄くなったとさに交換） 
♦付属の乾電池は、最初に使用するためにご用 
意しているちので、 ] 年未満で消耗すること 
びあります。 


運転の前に... 
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運拓する 目動.腹厉.お厉.除湿 ) 


運車去 

□縮） 


運転の種類を 
自動で選んで<れる 


自動 



寒いとさ 




運転 

切/入 


暑いとさ 

を房 


■停止するとき 


運転 

切/入 



除湿を上手に 
ほって！ 


♦初夏などムシ暑く、ジメジメす 
るとさは 「除湿 J 。 

湿度び下びると不快感ち巧日ざ 
よ9 〇 

♦寝ている間などは r 除湿弱」。 


お知らせ 


ジメジメするとさ 

除湿 

参 

除湿弱 


♦お買い上げ時には、換気が同時に運転 
するよラに設定されています。 


自動 


換気 
がうじ面 


巧 C 


♦設定温度などに応じて、暖房- 
冷房-除湿のいずれかを自動で 
選びます。 


暖房 


換気 


奠 I 省エネ 

恐 


♦運転開始時、しば日く風び出ないこ 
とびあります。 

(冷風び出るのを防ぐため） 


巧房 


巧亮 ©営エネ 

二の 

うじ面四厕旧逊ししド 


♦運転開始時、約]分間風が出ないこ 
とがあります。（本体内部に付着し 
たにおいが出るのを防ぐため） 


除湿 

換気 

ぉぅじ面！团圍晒 sC 


?5 c 


♦除湿は、をやしなびら湿気を取ります。 
♦除湿弱は、冷やしすざを抑えて、 
湿気を取ります。 

♦運転開始時、約]分間風び出ないこ 
とびあります。（本体内部に付着した 
においび出るのを防ぐため） 
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c 換気^ 


運車云 

□偏） 


■停止するとき 


運転 

切/入 


お願い 


おそうじ 



ミちれた空気を 
がに出したいとき 

換気 


停止中に 

(換気衞 )） 

参巧すたびに 

>換気 


換気-静： 能力を抑えた静かな運転 

I 


I 冷房などと同時運転中に、換気を取り消すとき 


冷房などの運転中に 換気(静) 


を巧すと、同時運転の切-入びでさます。 


を爸エネ 


が二•と;た 


「換気」び消な 


♦燃焼器具と併用するときは、窓を開け、 
こまめに換気をしてください。 


温度を調節ずる 



♦巧すたびに、 


調節範囲 


■自動-暖房-冷房 
1己で〜30で。 

»換気は、調節できません。 


° C ずつ変わります。 

除湿-除湿弱は、 


お知らせ 


♦冷房は 28° CLU 上、暖房は 2 CrCLU 下（省エネ 
推奨温度）に設定すると、省エネ温度に設定し 
たことをお知日せします。 

(運転開始時と運転中の受信音"ピピピッ"） 


U モコン表示例 

香省エネ 

が?8 


/nfea 

巧贾 留省エネ 


約うじ nmmmmh 


運転する 
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風量 • 風巧を選ぶ ( パワフル） 




運転中に 

( 2 ^ 


(「パワフル」の、 

i 表示を確認 ] 


f 冷房 ■ 

お奇 ©省エネ 

わ罕うじ面]切厕 

Me 

風呈 パのル 

ち巧 

風向 苗, 

IM ；3 G 

ノ 



暖房感.冷房感を 
より強く感じたいとき 

パワフル 

♦暖房-冷房-除湿 
のみ 


♦暖房感、冷房感をより強く感じる運 
転です。 

最初は、強い風ですばやく暖房、 
冷房、除湿。 

温度は、表术より暖厉で局め 、冷民 
や除湿でほめになります。 

♦風向（上下風向ルーバー）は、 
調節できます。 


■取り消すとさ 

岭吸哪 


^_ y 

^上手なほいかた 

. 


• 「パワフル J は、 

お風呂上びりや帰宅時など、 
早くをやしたい、 

暖めたいとさに。 


r お知らせ） 

• r 風量」を巧すと、パワフルは取り消され、前に設定した風量に 
なります。 

♦除湿弱と換気だけの運転時には設定でさません。 
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〔 風 M • 風向 ) 


お好みの 

風量にしたいとき 


お好みの 

風向にしたいとき 

風向 

(上下風向ルーバー） 


お知らせ 


♦風量は、パワフルのとき、自動になり、 
調節でさません。 


運転中に 


風量 


巧気 魯省エネ 

恐 


おそうじ西四厕 


風 S 風向 

mm I IL 目動 


••し。 I ご 



♦巧すたびに 

風量^ 

白動 

1 

風量静 

I 

J \ \ \ 

I 

I——1 i I 

I 

—•tfl i 

i 

——"■ 1 - 

( お知らせ） 

♦換気だけの運転時には r 風量自動」 
になり、調節でさません。 


参「風量自動」の 
風の動きは 
♦ に2ぺージ） 
• r 風量静」は、 
能力を抑えた 
静かな運転です。 


運転中に 

厂風向） 


♦巧すたびに 


11- 


おミ 

おそうじの 


©省エネ 

I 關•二 0 °c 


11 


風向. 




••が0 


4 ?- 


参「風向自動」の 
風の動きは 
♦ に2ぺージ） 


左ち風向ルーバーは手で調節する 



• 直接ルーノ（一を手で動かしてください。 

■お守りください 

フアンび高速で回転しているため、奥の方まで指を 
入れないでください。 


風量.風向を選ぶ 
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タイ 7 —を使ラ C おやずみ切タイマー-入/切タイマー） 

選んだ予約時間後に、自動で運転を停止する「おやすみ切タイマー」と、 

予約した時刻に自動で運転の「入」「切」びでさる「入タイマー」と「切タイマー」びあります。 
r 入/切タイマー」は、一度予約をすると、毎曰繰り返されます。 


〈運転例〉 


■ r 入」 r 切」を 
組み合わせる 


7:00 






I 入」 


手動で停止 

手動で運転 「切」 


23:00 


挥财寺 n f お巧みのとさに] 


L お好みのときに I 


j\_ 


おやすみ時 


r 切タイマー」と「おやすみ切タイマー」の組み合わせ 

• r 切タイマー」 


18:00 


0:00 2:00 




_|、〜 

- う 

「入」 

彻」 





21 : 00 


停止しない） 
0:00 2:00 


r おやすみ切タイマー」 


「切タイマー」を夜の]2時に予約し、「おやすみ切タイマー」を 
午後9時から r 已時間後切」に予約すると、停止は午前2時になる。 
(タイマーの動作順は、おやすみ切タイマーび優先される） 


おやすみ切タィマ- 
已時間を切 


停止 



タイ 7- 



運転中に 

醉巧)© 



1三'！: 

：1!：1 

時間を切 





現在時刻 


□(程) 



予約した時間が 
たつと自動で停止 

おやずみ 
切タイ 7— 


この場合は午前2時に 
停止します。 

♦巧すたびに 

0.已時間後切つ 

i 

1時間後切 

i 

2時間後切 

i 

3時間後切 

i 

已時間後切 

i 

7時間後切 

i 

9時間後切 

i 


り消し)一 ■ 



♦温度や風量-風向の設定び、 U モコン表示に関係なく変わります。 

冷やしすざ、暖めすざを防ぐため、設定温度に近づ'いたとさや、おやすみ切タイマー運転開始か b 約]時間後に… 
• 設定温度は冷房.除湿時は約]で上びり、暖房時は約]で下びります。 

•風量は弱くなり、冷房の上下自動時は、上下風向ルーバーを水平に向けます。 

♦おやすみ切タイマーで停止すると、本体内部おそラじ運転は行いませんび、フィルターおそラじ運転は、 
フィルターに巧れびたまっていた日行います。 （20 ページ） 

フィルターおそラじ運転をさせたくない場合は、フィルターおそラじ運転のタイマー予約でお好みの時刻に設 
定してください。 （1 巨ページ） 
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予約の前に、現在時刻び合っていること 
を確認してください。（目ページ） 


■入タイマーの予約 

例：午前7時を予約する 


タイ7— 

□職 



1 

2 


〔入の)を 

巧す 


II 




11 


時刻を 
設定する 


風量 

風向 


自動 

ミ入©ご 

• 1 nnn 

•.し… 



予約した時刻に 
運転を自動で 
入-切する 

入/切 
タイ 7— 


3 


[すずが 

♦巧すたびに] 0分単位で変わ 
り、巧し続けると早送りでき 

ぶ9 〇 

(夜の] 2時は「0 : 00」） 


予約する 


約〕 


入を 


自巧 


汪 L 向 
自お] 


00 


■予約時刻の変更は岭 

予約と同じ手順]〜3で変更する。 

■予約の取り消しは岭 


■切タイマーの予約 

例：午後]]時を予約する 


〔入©)または〔切の)を選んで 
r 取消 j を巧す。 

f すべての予約を取り消すとさは、> 
「取消」のみを巧す。 1 


( お知らせ） 

♦入タイマーは、予約時刻に設定温度近 
くになるよラ、早めに運転び始まりま 
す。（最長約40分前） 

♦予約をすると、現在時刻表示は消えま 
す。 

♦ 30 秒間、ボタン操作びないと、元の 
表おに戻ります。 


1 

2 


阳 ©1 を 
巧す 


上記の手順 
2〜3で 
時刻を設定し 
予約する 



風量 

白動、 1 , 

1風巧 

1自動 

-' f も 

> ■- 

i-nn 

i-U し, 


1白® 


巧日 G 


タイマ I を使ラ 
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おそ 5 じ運拓について 




ふだんはエアコンに 
おまかせ！ 


•エアフイルター 


♦本体内部 

• エアフイルターの 
ホコ I 」や巧れ、 

本体内部に付着した 
においの成分を自動で掃除。 



I 


汚れが気になつた 
とまは… (18 ぺ- 

♦前面パネル 

• ミちれびひどいとさは、 

台所巧洗剤（中性）を 
薄めて、つけ置き洗い 。I 




(^1だんはぉまかせ- 


フィルターおそラじ運転と、 
本体内部おそラじ運転時、 
おそラじランプ（緑）び点灯 


冷房と除湿、除湿弱の運転を 
停止した後に… 


運転を停止した後や、 
運転中などに… 


お好みの時刻に、 
フィルター 
おそラじ運転 
をしたいとさ 

タイマー 

予約 


本化巧部ぉそぅじ運拓 

• 室内 ユニッ ト内部を40でじ(上に 
加熱-乾燥させて、におい成分を 
除去し、カビの繁殖を抑えます。 
(約6□分〜9□分） 

.前面パネルは開さ、上下風向ルー 
ノ（一は閉じたまま運転します。 


つィ J レターおそラじ運拓 

•エアフィルターのホコ U を、 

かさ取って吸い取り、排出します。 
(約已分〜3已分） 

• 前面ノ（ネルと上下風向ルーノ（一は、 
閉じたまま運転します。 

. _ ) 


♦おそラじ運転は、運転条件 （20 ページ）に基づいて動作します。 


おやすみ時など、 

フイルター おそラじ 
、の音び気になるとさ/ 


■途中で停止するとさ ♦ 


運転 

切/入 


を2回巧す。 


♦フィルターおそラじ運転を途中で停止したとさは、掃除でさなかった範囲を;欠に 
持ち越します。 

♦本体内部おそラじ運転は、途中で停止しないでください。（効果びなくなるため) 

C お知らせ） 


♦エアフィルターの掃除は自動で行いますび、ほこりや油巧れびをい環境等でご使用 
になるときは、取りはずして水洗い等をすることをおすすめします。 （19 ページ） 
このよラな環境でご使用になるときは、フィルターおそラじ運転をタイマー予約す 
るか、手動おそうじ運転（目安として2〜3曰に]回程度）をおすすめします。 
フィルター全面を掃除するため、巧れびたまりにくくなります。 

♦フィルターおそラじ運転中に、前面パネルを開けないでください。 

途中で停止し、閉じてち再運転しません。 

♦本体内部おそラじ運転は、自動で動くのを取り消すことびでさます。 （24 ページ） 


シーズンの 


終わりなど 
長期間使用 
しないとさ 


手動で 
運面 
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10年たつた 6 … 


(19 ページ) 


参除菌フィルター 
♦脱臭フィルター 

•約] 0年で効果はなくなります。 
水洗いはでさませんので、 

ミちれたら交換をおすすめします。 



フィルターおそラじ運転のタイミングを1曰1回、お巧みの時刻に予約して運転させることびでをます。 

已秒間押ず 、、，じ'。 



■予約時刻を 
確認するときは 

峰し入©)を已秒間巧す。 

(約30秒後、元の表示に戻る） 

■予約を取り消すとさは 

峰 倒入©] を已秒間巧す。 （ D 〔取消 I を巧す。 


画 

掃除をずる時刻に 
合わせる 


予約ずる 


0:00 




じの居四 


〔ち約、 


お知らせ 


参室内ユニットのタイマー 
ランプは点灯しません。 
参掃除時刻になると、フィ 
ルターおそラじ運転を開 
始します。 

(エアフィルター全面を 
約3已分間で掃除） 


2秒後 



現在時刻に戻る 


• 冷房中などに掃除時刻び<ると、冷房などの運転を一時中断します。 

♦フィルターおそラじ運転の後に、本体内部おそラじ運転を行ラことびあります。 

おやすみ切タイマーでの停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除びでさていなかったとさに 
運転します。（自動での内部おそラじ運転を取り消している場合には運転しません。） 

• 「入タイマー」や r 切タイマー」 （1 已ページ）と同時刻に予約でさます。 

このとさは、おそラじ運転び優先され、おそラじ運転終了後、入/切タイマー運転します。 


フィルター全面の掃除と本体内部の掃除で、巧のシーズンちされいにお使いいただけます。 


I 途中で 
停止するとさ 




おそラじ 


エアフィルター全面を掃除した 
後に、本体内部を掃除します。 
(約35分〜12已分） 


お知らせ） 

♦本体内部の掃除は、自動で掃除び 
でさている場合には行いません。 


U モコン表术のみ 

約30分後、元の 
状態に戻ります。 


M おそっじ圍について 
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ぉ手入れのポィン的。 


♦お手入れの前に、必ず運転を止め、 
電源プラグを抜いてください。 


取りはずして 
水洗い！ 


巧れが気になったとき…） 


ミちれびひどいとさは、 
台所用洗剤（中性）を 
薄め、つけ置さ洗い。 


前面パネル 


前面パネルを開けてはずす 

①止まるまで巧し上げ、 

③左（またはち）に寄せ、 

③手前に引いてはずす。 

(左に寄せた場合はちか日はずす） 



前面パネル 



■取り付けかた 

① 水平 I しして、 

② 灰色のアームを片側ずつ奥に巧し込む。 

アーム （灰色） 




■水洗いするときは… 

柔日かい布やスポンジで、軽くふくよラに洗ラ。 

次のをのは使わない。（変色、変形、傷の原因） 

参タワシのよラな堅いちの 
♦シンナーやみびさ粉 


♦漂白剤 

参40で L ソ上のお湯 


會^ 


I 乾かすとさは… 

水気を十分ふさ取るか、陰干しする。 

次のちので乾かさない。（変色や変形の原因） 
参ドライヤー 
参ス I -ーブ 
♦直射曰光 


I t/uvvi へ ■ 

f M 

























エアフイルター 


本体，リモコン 

柔5かい巧で、 
からぶまする 

参ひどいミちれは、水または、 
めるま湯を含ませ、よくし 
ぼった布でふいてくださ 
い。 

♦化学ぞラさんなどを使ラと 
さは、そのを意書さに従っ 
てください。 


フイルター 
の交換を' 


10年たった！5… 






>水洗いは 
でさません。 




月 I 」冗 □□ 

CZ - SAF 10 
希望小売価格（税込） 
2,079円 

(2009 年2月現在） 


脱臭 

フイルター 


-|前面パネルを開ける 
P エアフィルターをはずす 

① 左ちの凹部に 
指をかけ、内侧こ 
巧しなびら、 

② 前へ引き出す。 


■取り付けかた 

① エアフィルター 
の左ちを確かめ 
天面のツメを 
本体の溝に合わ 
せて入れ、 

③上部、左ちの►イ 
を"カチッ"といラ 
まで巧さえる。 

③下部、左ちの ■■ 
を "カチッ "といラ 
まで巧さえる。 



3 


除国フイルターと 
脱臭フイルターを交換する 


月 I 」冗 □□ 

CZ - SAD 1 1 A 
希望ル売価格（税込） 
2,31日円 

(2009 年2月現在） 


参不要の フイ ルター 
は、不燃物ゴ S と 
して、地域のゴミ 
分別方法に従って 
廃棄してください。 


g 

闕 

拜 

袜园 




お知らせ 


フイルターフイルター 


I フィルターそラじノズルび途中で止まって、 
エアフィルターびはずせないとさは I 」セットを 
してください。 （2 己ページ） 


■エアフィルターは… 

エアフィルターの掃除は自動で行いますび、ほこりや油巧れび多い環 
境等でご使用になるとさは、取りはずして水洗い等をすることをおす 
すめします。 

• このよラな環境でご使用になるとさは、フィルターおそラじ運転を 
タイマー予約するか、手動おそラじ運転（目安として2〜3曰に 
] 回程度）をおすすめします。 （16 ページ） 

• ミちれび気になってさた日、台所用洗剤（中性）を薄め、つけ置さ洗 
いをしてください。その後、よくすすざ十分に乾かしてください。 


別売品は販売店でお買いホめ 
いただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト 
「パナセンス」でをお買いホめいただけます。 

CLUB Panasonic 


^ana 




_http://club.panasonic.jp/mall/sense_ 


お手入れのポイント 
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おそラじ機能について 

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においカット機能」び自動で働くように設定されています。 


運も;の種 i 員 \ 本体の動作 ■ 運転条库 


エアフィ ルターに たまったホコ I 」をフィ ルター 
そラじノズルでかさ取ってか日吸い取り、 
屋外へ排出します。（運転時間：約己分〜3己分） 


おそラじ 

□ (獄 


フイ ルター 
おそ5じ運面 


〈横か5見たとを〉 
前面パネル- 


上下風向ルーパ'' 



両方とち、 
閉じたまま。 


煉件①> 

2時間 L ソ上、冷房などを運転して 
停止したとさ。 

(おやすみ切タイマーで停止した 
とさは、運転しません） 


煉件②> 

巧れびたまり、次の使用状況で;ち房 
などを停止したとき。 

♦冷房などを、2時間未満で停止 
することをくり返す。 

参おやすみ切タイマーで毎回停止 
する。 


煉件③〉 

冷房などの連続運転中に、巧れび 
たまったとさ、冷房などを中断して 
運転します。 


本体巧部 
おそ5じ運面 


内部に付着したにおし、成分を、送風叫爱房^ 
送風の運転で除去し、カビの成長を抑えます。 
(運転時間：約60分〜目0分） 


おそラじ 

□ 縮) 


〈横か5見たとを〉 
前面パネル- 


上下風向ルーパ'' 



前面パネル 
は開さ、 

上下風向 
ルーパーは 
閉じたまま。 


〈条件〉 

30分 L ソ上、冷房や除湿、除湿弱を 
運転して、停止したとき。 
(おやすみ切タイマーで停止した 
とさは、運転しません） 


内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、 
除湿水で洗い流し、においび出るのを防ざます。 
(運転開始か日約]分間は、風び出ません） 


〈動作条件〉 

参;令房と除湿、除湿弱の 
風量自動のとさ。 


におい 


カツト機能 


〈横か5見たとを〉 

前面パネル- 


上下風向ルーパ'' 



両方とち、 
開さます。 
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運転例 


しくみ 


フィルターおそラじ運転時間：約已分〜3已分 


U モコン 
操作 

停止 

▼ 

本体の動作 

を民 

(2 時間し以上） 

フィルター 
おそラじ 
(約日〜3已分間） 

本体内部 
おそラじ 
(約日〇〜90分間） 

停止 


- ►! 巧れびたまつたら I 

♦初回のみ、ちれに関わ b ず、冷房などの運転時間 
の合計び24時間経過後に停止したとき。 

/- 度でを条件①でフィルターおそうじ運転をした、 
I ときは、その運転終了からの運転時間を累積します 。 j 

フィルターおそラじ運転時間：約]]分〜3已分 


• I 巧れびたまった s | 


• 初回のみ、冷房などの連続運転時間び24時間に 
なったとさ。 


フィルターおそラじ運転時間：約]]分〜3已分 


U モコン 
操作 

停止 開始 停止 

▼ ▼ ▼ 

本体の動作 

(靡） 

停止 


I 除湿 

I (20 分） 

フイルター 
おそラじ 

(約 I 卜35お間) 

停止 


本体の動作 

;令お 

フィルターおそラじ 

を居 

(連続運転） 

(約11〜3日分間） 

(連続運転） 


♦掃除はエアフィルター全面に巧して、少しずつ 
行われます。（全面の掃除は約3已分間かかります） 
• 運転条件①のとさの運転時間は、フィルターび 
巧れているほど長くなります。を場はホコ U び舞 
い上びるため、ミちれていると判断し、運転時間び 
長くなることびあります。（最長約3已分間） 

♦フ ィルターの 巧れ度合いは、 

•冷房などの運転時間-風量によってみまります。 
•電源プラグを巧いてち、本体で記憶しています。 
♦運転を途中で停止したとさ、残った巧れは次の 
運転時に掃除します。 


本体内部おそラじ運転時間：約60分〜90分 


U モコン 
操作 

停止 

▼ 

本体の動作 

冷居 

口。分 ULb ) 

本体内部おそラじ 
(約日〇〜日日分間） 

停止 


本体内部おそラじ運転の前に、 
フィルターおそラじ運転を行ラ 
ことびあります。 


♦運転時間は冷房などの運転を弱い風量で長時間運 
転しているとさほど長くなります。 

• においの成分は換気運転で屋外へ排出します。 

♦おやすみ切タイマーで毎回停止しているとさは、 

] 曰]回手動おそラじ運転してください。 

(においやカビび発生する場合びあります） 

ただし、フィルターおそラじのタイマーを予約し 
ているときは、フィルターおそラじ運転の後に、 
本体内部のおそラじ運転を行います。 

• 運転中は、室内の温度や湿度び上びることび 
あります。 


〈動作例〉 約]分間、風を止める 


U モコン 
操作 

開始 

▼ 

停止 

▼ 

本体の動作 

停止 

においカット 
(約1分間） 

冷民 

停止 


お知らせ 


♦風量手動時にも、動作させることびできます。 
に4ぺージ） 


♦運転開始時は約]分間風を止め、その間に、 
においの成分を除湿した水分といっしよに屋外へ 
洗い流します。 

♦運転中は設定温度に近づくと、においび出るのを 
防ぐため、風び出たり止まったりを繰り返すこと 
びあります。（パワフル設定中にち動作します） 


おそうじ機能について 
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運拓のしくみと風の動を 


より快適にお使いいただくために、知っておいてください。 

運転条件じ(外で運転すると保護装置び働いて、停止することびあります。 


>運転条件 
屋外温度24で LU 下 
>運転開始時 
運転ランプび点滅。 

をたい風び出るのを防ぐため、しば日 
く風び出ないことびあります。 

>霜取り運転中 

屋外温度びほく、湿度び高いとさ、室 
外 ユニッ トについた雷を;'容かす間は、 
運転ランプび点滅し、風び止まります。 
(最長約] 2分間） 

ミ容けた雷は室外 ユニッ トから排水しま 
す。 



〈風の温度び低いとさ〉 


参 


〈風が暖まった 5 …〉 


I ごく弱い風 I I 風 量を 変化させ 玄 j v 点 


>運転条件 

設定温度 2 CrCLU 上、 

室内湿度 90% LU 下、 

屋外温度 2] で〜43で 
>風 量 自動の運転開始時 
本体内部についた生活臭（化粧品やぺ 
ツト臭など）び風ととちに出るのを防 
ぐため、約]分間風び出ません。 
(においカツト機能） 

>パワフル、風 量 自動時の運転中 
ムダを省くため、室温び設定温度に近 
ゴくと、風び出たり、止まったりを繰 
り返すことびあります。 


〈風の温度び低いとを〉 


参 


〈風が暖まった 5 …〉 


I ごく弱い風 I ||1 I 風量を変化させ玄 K . |ji 



〈部屋び暑いとさ〉 


〈巧しくなると…〉 





スイング I 


獲難 i ざのリズムで 



1 


運転の種類としくみ 風の動き（風量や上下の風向を自動で使うとき) 


風量•風向) 
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運転の種類としくみ 


風の動さ（風量や上下の風向を自動で使ラとを) 


>運転条件 
屋外温度 
1诚上 
>運転開始時 
室温検巧のため、 
約30秒間 
送風します。 

>室温約1巨で 
じ(上のとさは、 
ややをたい風び、 
室温約1巨で 
未満のとさは、 
やや暖かい 
風び出ます。 


♦室温び設定温度に近づくまでは 
冷房。近づくと、ごく弱い 
風量で湿気を取り除きます。 

参風量自動の運転開始時 
本体内部についた生活臭び 
風とともに出るのを防ぐため、 

約]分間風び出ません。 

(においカツト機能） 

参パワフル-風量自動の運転中 
ムダを省くため、室温び設定温度 
に近づくと、風び出たり、止まつ 
たりを繰り返します。 

室内温度び設定温度より高くなる 
と、元の風量で運転します。 


♦室温び設定温度に近づくまでは 
を房。近づくと、除湿より弱い 
風量で冷やしすざを抑えて湿気を 
取り除く運転になります。 

(除湿量は少なくなります。） 

参風量自動の運転開始時 
本体内部についた生ま臭び 
風とともに出るのを防ぐため、 

約]分間風び出ません。 

(においカツト機能） 

参風量自動の運転中 

ムダを省くため、室温び設定温度 
に近づくと、風び出たり、止まつ 
たりを繰り返します。 

室内温度び設定温度より高くなる 
と、元の風量で運転します。 


風量を変化させる 


み 


■ 


ごく弱い風 




■ 


ごく弱い風 




♦ミちれた空気を屋外に排気します。 

♦換気扇のよラな強力な換気能力はありません。 




♦屋外.室内.設定の各温度に応じて、暖房-冷房- 
除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに自動 
で選びなおします。 

参運転開始時 

運転の種類を選ぶため、運転ランプび約30秒間点 
滅します。 


■ 上下風向ルーノ く一の可動範囲（目安) 



I 


運転のしくみと風の動き 




自動 

(風量•風向) 


パワフ： 


自動 

(風量•風向) 


自動(風量•風向) 















































設定を変えたいとを 



■ 途中で操作を中止するとさは 

♦ fral 


广お知らせ） 

♦ 30 秒間、ボタン操作びないと、元の表示に戻ります。 

♦ メニューで変更した内容は、乾電池を交換すると U モコン表示のみお買い上げ時 
の設定に戻ります。（本体は変更した内容を記憶しています。） 


項目 


r 


運転開始時の 
においび気になるとさ 



に〇ぺージ) 


暖房時の室が運転音び 
気になるとき 


室外音 


ブレーカー容量び 
足りないとさ 



本体內部おそうじ 
運おび自動で動< 
のを止めたいとさ 



24 









































お好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。 


設定のしかた 


お知らせ 


冷房と除湿-除湿弱の風量自動で運転開始時には、室内ユニット 
に付着したにおい（生活臭）び出るのを防ぐ「においカット機能」 
び設定されています。風■手動時にち「においカット機能」を設 
定し、においび出るのを防ぐことびでさます。 

風 量 手動時の設定 


IS 細 


^ 、 

W 加！ 

、、ふ,' 

〜、、 


、、丄し 

1、 ぐ 


M こおい カット、 
、 機能なし ) 


におい カット、 
I 機能お D ) 


♦運転開な台時、においを出した<ない 
とさは「におい有」にします。 

(ただし、すぐに風び出ません。） 

• 「におい無」を確定すると、 

「におい自動有」を表示し、風量自動 
時の設定を同様に変えることびできま 
す。 （28 ページ） 





• 「室外音ほめ」のとさは、能力を制限 
するため、暖まるまで時間びかかる場 
合びあります。 

• 室温び設定温度に近いときなどは、 
「室外音ほめ」を選んでち、運転音び 
下び日ない場合びあります。 






①自動運転の設定 《 


[もどる][すずむ] 

②確定する 


〔ろ約〕 


^ 、 


/ 



微じ m 


がうじ m 

一ん 


ーレ- 

二6ご 

ク ,1、、 


• Hr — 

ク ,1、、 


I 「おそラじ内部無」のときは、 

] 曰]回手動おそラじ運転してくださ 
し、。 （1 己ページ） 

(においやカビび発生する場合扫质ります。） 
I 「おそラじ内部有」と「おそラじ内部 
切©無」を設定すると、自動で掃除は 
しますび、切タイマーで停止したとさ 
のみ掃除をしません。 


♦ r おそうじ内部有」を設定したときは 


①切タイマー時の 

ミ八や 

己又化 




[もどる][すずが 

②確定する 


〔ち約〕 


翁 


做じ 


咳お 


設定を変えたいとさ 


※は、お買い上げ時の設定です。 
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こんなとをは… 




フィルタ 
そラじノズル' 


ルターそラじノズルびち端にないとき (リセットのしかた) 


リモコンでリセットして < ださい。 

1前面パネルを閉じる 

I ♦閉じないとI」セットでさません。 

* _を約已秒間押ず 

♦受信音び鳴り、 

「ノズルリセット」び表示される。 
(室内 ユニッ トのおそラじランプび 
消灯した日 U セツト完了） 





ノズルリセット 







U セツトびできないときは、お買い上げの 
販売店へご連絡ください。 


1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき 


• U モコンの設定を変更して、混信を防ぐことびでき 
ます。 

お買し、上げの販売店Iこご相談ください。 


停電になったとき 


♦運転中は停止します。 

通電後、改めて運転してください。 

♦タイマー予約は、取り消されます。 

通電後、ちラー度予約してください。 （1 已ページ) 
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リモコンの紛失や、乾電池び切れたとき 


本体で応急運おができます。 

1電源プラグを差し込む 

P 前面パネルを開けて、 r 応急運転」を巧ず 

■ 停止するとき 今もう一度巧す。 

リモコンは、お近くの販売店でお買い巧めください。 

品番： CVVA 7 已 C 328 已 X 
希望ル売価格（税込）： 3,990円 

(2009年2月現在） 


( お知らせ ） 

• 設定2已での自動運転となり、温度調節などはでさません。 

(換気を設定していたとさは同時運転。） 

参風向は、 U モコンで設定していた風向になり、風量は自動になります。 

(いったん電源プラグを巧き差しすると、風向は自動になります） 

• 応急運転を已秒間巧すと、強制を房運転になります。 

(据付工事業ち用ですので、ふだんは使巧しないでください） 


室内ユニット表示部（ランプ）の明るさを変えたいとき 


ノ 


運較 

口 

タイマ- 

口 

おそラじ 

□ 


おやずみ時など、明るさが気になるとをに暗めに 
設定でさます。 



室がユニットに背面金網を取り付けたいとき 


♦お買し)上げの販売店に取り付けをご依頼ください。 


こんなとさは… 
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故障かな? 


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


フイルターおそ5じ運面を 
しない 

♦冷房などの運転状況やエアフィルターのちれに 
応じるため、毎回運転しません。 

♦前面パネルび開いていると、安全のため運転し 
ません。 


停止後、勝手に動を出す 

♦フィルターおそラじ運転や、 

本体内部おそラじ運転をするためです。 

(1 己、20ぺージ） 

r ポコポコ J とい5音がする 

♦屋外に強い風び吹いているときや、室内の換 
気扇をまわしているとき、ドレンホース内の 
水分び逆流し、音びすることびあります。お 
買い上げの販売店で、逆流防止部材をお買い 
巧めください。 


ス 


] S 運面ランプび点滅する 


運お開始時、すぐに風が出ない 

♦冷房や除湿時は、室内ユニットに付着した生 
活臭び、風とともに出るのを防ぐためです。 
約]分間お待ちください。 

♦すぐに風を出したいとさは、「におい無」 
の確定後、「におい自動無」を設定してく 
ださい。 （24 ページ） 

• 暖房時は室内温度びおいとき、冷たい風び出 
るのを防ぐためです。暖まるまでお待ちくだ 
さい。 


♦自動運転開始時に、運転の内容を遇んでいる 
とさや、暖房運転の開始時や雷取り運転中に 
点滅します。そのままお待ちください。 




きか ユニッ トか 6 
水や湯気び出る 

♦暖房時には、室外ユニットで除湿した水び 
出ます。また、屋外温度びほく湿度び高い 
とさ、室外ユニットに雷びつさます。その 
雷び;'容けて水や湯気となって出るためです。 
排水工事び必要なとさは、お買い上げの 
販売店にご相談ください。 




乂タイマー時刻 
よりを早<運面を 
開始する 

• 予約時刻に室温び設定温度近くになるよラに、 
早めに運転を始めます。（最長約40分前） 
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症状 


原因-*■対応 


運転しない 


を房中などに運転する 


運転時間び長い 


運転時間び短い 


途中で運転音び変わる 


エアフイルターに 
ミちれが残っている 


運転しない 


> 


♦弱い風量で運転を続けていたとさは、エアフィルターの巧れび少ないと 
判断し、冷房などの運転時間び長くてちおそラじ運転を行わないことび 
あります。 

♦異常び発生していませんか？（タイマーランプ点滅） 

一異常の内容を確認してください。 （32 ページ） 


♦を房など24時間を超える連続運転中に自動で運転します。 

一約]]分〜3已分間で自動終了し、冷房などの運転に戻ります。 
(20 ページ） 


♦運転の前にフィルターそラじノズルをいったんち端に戻す分長く 
なります。 

♦自動での運転時間は最長約3已分です。前回、掃除でさなかった分び持 
ち越されることびあります。 

(電源プラグを巧いてち巧れ度合いは記憶されています） 

♦強い風量で運転していると、エアフィルターの巧れび多いと判断し、 
運転時間は長くなります。 

♦フィルターおそラじ運転の後に、本体内部おそラじ運転をする場合びあ 
ります。 （20 ページ） 


♦弱い風量で運転していた場合は、エアフィルターのミちれびかないと判断 
し、運転時間は短くなります。 

♦手動で運転した後は、エアフィルターの全面を一度に掃除し、本体び 
記憶している巧れ度合いを U セツトするため、短くなることびあります。 


♦運転中は換気運転を同時に行います。このとさ、ほこりなどび排気口 
で詰ま日ないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に 
換気の運転方法を変えたりするためです。 


参掃除を効果的に行ラため、少しずつ段違いに掃除しているためです。 
♦油巧れやタノ（コのヤニは、取りされない場合びあります。 

ーエアフィルターのお手入れをしてください。 （19 ページ） 


♦本体内部おそラじ運転を取り消していませんか？ 

一自動で運転するよラに設定を変更してください。 （24 ページ） 
♦異常び発生していませんか？（タイマーランプ点滅） 

一異常の内容を確認してください。 （32 ページ） 


故障かな？ 


本窝部 

おそラじ 


運お 


夕—おそうじ運起 
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が障かな？ 


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


症状 


よく/ちスない、 
暖まらない 


暖まるまでに 
時間がかかる 


冷房や除湿-除湿弱時、 
霧び出ているよラに 
見える 


吹出□などに露び付く 


温度調節や 

風量設定ボタンなどで 
運転する 


タイマー予約時刻に 
なってち運転や 
停止しない 


前面パネルび開かない 


停止時、上下風向ルーバ 
一び閉じない 


停止時、前面パネルが 
閉じない 


室内 ユニッ ト周辺の 
天井や壁び黒くミちれる 


原因-*•対応 


• r 風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度に 
ならないことびあります。 

一風量を変更するか、パワフル運転をおすすめします。 （12 ページ） 
♦エアフィルターに巧れび残っていませんか？ 

エアフィルターの掃除は自動で行いますび、ほこりや油巧れび多い環境 
等でご使用の場合、取りされないことびあります。 

ーエアフィルターのお手入れをしてください。 （1 目ページ） 

♦屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度び0で LU 下になると暖房 
能力は低下します。^他の暖房器具との併用をおすすめします。 

♦室内.室外 ユニッ トの吹出口 -吸込口をふさいでいませんか？ 

一周辺の障害物を取り除いて<ださい。 （8 ページ） 

♦換気扇やガスコン□を使用していませんか？ 

• 「電流 Lo 」 を設定していませんか？電流び低くなる分、をえや暖まり 
び悪くなる場合びあります。に4ページ） 


>「室外音低め」を設定していませんか？運転開始時の暖房能力を制限し 
ているため、設定温度に到達するまで時間びかかります。 （24 ページ） 


♦部屋の空気び、エアコンのをたい風で冷やされて震状になるためです。 


♦冷房や除湿、除湿弱時に、設定温度を20で未満にしていませんか？ 
^20でじ(上にしてください。 

♦本体内部おそラじ運転を途中で停止し、続けて冷房や除湿、除湿弱運転 
をすると、本体内部や吹出口などに露び付くことびあります。 
^を房ゃ除湿、除湿弱運転するとさは、時間をおいて行ってください。 


>リモコンの表示を確認してください。停電時など、 U モコンの表示と 
運転び一致していないとさに、ボタンを巧すと U モコンの表示内容び 
送信されるためです。 

一運転切/入ボタンで停止してください。 


♦現在時刻は合っていますか？ 

一正しく合わせて再度、予約を行ってください。（9、]已ページ） 


♦運転開始時はパネル位置を元に戻してか日開くため、すぐに開さません。 
♦前面パネルび確実に取り付け日れていますか？左ちの灰色のアームび軸 
にはまっていないと開さません。 

一確実に取り付けているか確認してください。 （1 8ページ） 


♦運転中に上下風向ルーノ（一を手で動かしていませんか？ 
^本体電源リセットボタンを巧してください。 （7 ページ） 


♦本体内部おそラじ運転していませんか？ （20 ページ） 


♦空気中のちりやほこりびエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付 
着するためです。壁紙の種類によっては、汚れび付着しやすいちのびあり 
よ9 0 

^エアコン 周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。 
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症状 


受信しない 


表示が薄い、出ない 


タイマー予約びでさない 


運転開始時、 
風び出ない 


すぐに冷風-温風び 
出ない 


風がにおう 


運転中に風び止まる 


風量が強くなる 
(風の音び大きくなった） 


"フシュッといつ音 


原因-*■対応 


♦乾電池び消耗していたり、使用推奨期限び近くありませんか？ 

一乾電池を交換してください。 （9 ページ） 

♦インバーター照明びあるお部屋では信号を受け付けないことび 
あります。^お買い上げの販売店にご相談ください。 

♦テレビやビデオの U モコンのボタンび押された状態になっていませんか？ 
( U モコンラックなどに収納されている場合、詰め過ざによってボタンび 
押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合びあります。） 


♦乾電ミ也び消耗していませんか？一乾電池を交換してください。 （9 ページ） 
♦+ —び逆になっていませんか？一+— は正しく入れてください。 （9 ページ) 


♦時刻表示「12 : 00」び点滅していませんか？ 
一現在時刻を合わせてください。（目ページ） 


〈を房と除湿-除湿弱の風 量 自動設定時〉 

♦生活臭び風ととちに出るのを防ぐためです。^約 ] 分間お待ちください。 
〈暖副寺〉 

♦室内温度びほいとき、をたい風び出るのを防ぐためです。 

^暖まるまでぉ待ちください。 


♦停止後すぐに再運転したとさは、エアコン保護のため約3分間、 
送風になります。—お待ちください。 


参じゅラたんやを類などにしみ込んでいる生活臭び、空気の循環によって出てく 
ることびあります。^気になるときはお買い上げの販売店にご巧談ください。 
♦冷房や除湿か b 暖房に切り換えた場合、約已分間におラことびあります。 


〈冷房のパワフル-風 量 自動設定時〉 

♦ムダを省くため、室温び設定温度に近づくと、風び出たり止まったりを 
繰り返すことびあります。 

〈除湿-除湿弱時〉 

♦室内温度び設定温度に近づいたとさに、約已分間、運転を停止します。 

その後、風び出たり止まったりを繰り返すことびあります。 

〈暖房時〉 

♦室外ユニットに付いた雷ををかしている間風び出ません。（雷取り運転） 
一しば日くお待ちください。撮長約] 2分間） 


♦ご使巧環境により、設定温度や設定風量によっては、風量を強めにして 
運転する場合びあります。（運転音び大さくなります） 


>霜取り運転時や運転停止時に、ェアコン内部のを媒ガスの流れび切り 
換わるとさの音です。 


"ピシッ""パキッ"という音) 温度変化でエアコンの樹脂部分び伸び縮みするときの音です。 


水の流れるよラな"シャー" 
"ボコボコ"といラ音 


>エアコン内部にを媒ガスび流れているためです。 



► 


♦フィルターおそラじ運転開始時や、本体内部おそラじ運転中に換気 
運転している音です。 

♦換気運転をしている音です。 

一 r 換気-静」を選ぶと、「換気」より静かな音になります。 


>エア フィルターび正しく取り付け日れていないと、フィルターおそうじ 
運転時に、フィルターそラじノズルび当たって音びすることびあります。 
ーエア フィルターの取り付けを確認してください。 （1 9ページ） 


"ブーン"といラ音 


'[参エアフィルターを掃除している音です。 


故障かな？ 


U モ n 
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タイマーランプが点滅するときは 



■室内または、室外ユニットに異甫び発生しています 

〇 運おを停止し、前面パネルを開け、 

3 けたの英数字を確認する 

♦英数字 （ H □□か Fan ) び表示。 


表示例 


0 


英数字の表示に従い、 
下記の操作をする 


表ち内容 

■ 

操作 

■ 

対応 



〈原因〉 

参エアフィルター 
び正しく付いて 
いない。 

参フイルター 
そラじノズルの 
異常。 



必外を表示 


参さまざまな原因 
び考え日れます。 




〇 

抑リセット 


押す 


(本体電源び U セツ トされる) 



エアフィルターを 
取りはずし、再度 
取り付ける （19 ぺージ) 

♦フィルターそラじノズル 
び途中で止まっている 
とさは、 I 」セットする。 
に己ぺージ） 

前面パネルを閉じてか日 

をそうじ I 押す 


♦約已分間、運転した日 
停止してください。 

/エアフィルターの取り\ 
I 付け状態確認のため I 



押す 


(正常動作確認のため) 



左記の操作後、 

タイマーランプが… 

参点滅しない 
-* •そのままご使用 
ください。 

参点滅する 

一①運転を停止し、 

② 電源プラグを 
あく。 

③ 3けたの英数字 
を販売店に 
ご連絡ください。 


C お知らせ） 


参次の表术の場合は、 
一時的に運転する 
ことびでさます。 


(受信音‘ 

ピピピピッ") 

- H 23 

- H 27 

- H 28 

- H 曰0 

- H 51 


ただし、 

H 已〇のとさ 


は換気の設定を取り 
消してください。 

(1 1ページ） 
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仕様 


EX シ U —ズ 

室内ユ Z ット/室外ユ Z ット品番 

が. 

EX 229 A 

CU - 

EX 229 A 

CS - 

EX 259 A 

CU - 

EX 259 A 

が. 

EX 289 A 

CU - 

EX 289 A 

EX 369 A 

CU - 

EX 369 A 

巧. 

EX 409 A 2 

CU - 

EX 409 A 2 

EX 509 A 2 

CU - 

EX 509 A 2 

EZ シ1」ーズ 

室内ユニット/室外ユニット品番 

藍 9 AZ 

CU - 

E 229 AZ 

CS - 

E 259 AZ 

CU ¬ 
ES 巳目 AZ 

轟日 AZ 

CU - 

E 289 AZ 

— 

— 

巧. 

E 409 A 2 Z 

CU - 

E 409 A 2 Z 

E 加 9 A 2 Z 

CU - 

E 509 A 2 Z 

BKE シリーズ 

室内ユニット/室外ユニット品番 

CS - 

22己 KE 

CU - 

22 BKE 

— 

— 

CS - 

28 BKE 

CU - 

28 BKE 

— 

— 

巧. 

40 BKE 2 

CU - 

40 BKE 2 

— 

— 

PKE シリーズ 

室内ユニット/室外ユニット品番 

CS - 

22 PKE 

CU - 

22 PKE 

CS - 

2己 PKE 

CU - 

2已 PKE 

CS - 

28 PKE 

CU - 

28 PKE 

— 

— 

の. 

40 PKE 2 

CU - 

40 PKE 2 

— 

— 

EX 日シ U —ズ 

室内ユニット/室外ユニット品番 

巧. 

229 EXB 

CU - 

229 EXB 

259 EXB 

CU - 

259 EXB 

CS - 

289 EXB 

CU - 

289 EXB 

369 EXB 

CU - 

369 EXB 

巧. 

409 EXB 2 

CU - 

409 EXB 2 

黯 EXB 2 

CU - 

509 EXB 2 

電 源 

単相] 0 0 V 已曰/60 

Hz 両用 

単ネ目2日 0 V 已日/巨0 Hz 両用 

電源プラグお状 

⑩ 

— 

⑩ 

— 

⑩ 

— 

⑩ 

— 

远） 

— 

© 

— 

を暖房平ちエネルギー消費効率 

已 .28 

己. 3] 

4.93 

3.91 

3.68 

3.32 

、ム 

/で 

房 

定格能力 
ル W ) 

標 準 

2.2 の.8〜 3.1) 

2.5 の'8〜 3.2) 

2,8 (0.8 〜 3.2) 

3.6 の'8〜 4.0) 

4.0の'8〜 4.3) 

已 .0 の.8〜已 .2) 

定格消費 
電力 （ W ) 

標 準 

445 (125 〜71日） 

日日巳り2巳〜74日） 

620 (125-740) 

1,010 (140-1,250) 

1,230 (140 〜1,40 0) 

1柳0 (140〜1,940) 

エネルギー消費効率 

4.94 

4.日已 

4.52 

3.56 

3. 2已 

2.78 

運転電流 （ A ) 

4.目已 

已 .6 已 

6.90 

10.9 

6. S 已 

9.70 

運転音 ( dB ) 

44 

44 

44 

46 

4已 

46 

4已 

47 

46 

49 

46 

已〇 

;令居[ I ]債の 
敗 

跌筋アパ-卜南向き洋室 

1已 m 2/9 畳 

17|71吕/1日畳 

] 目 m 2/]2 畳 

2已己畳 

28 m 2/]7 畳 

34 m 2/21 畳 

木造南向き巧室 

1日 m 2/ 日畳 

11 m 2/ 7畳 

13 m 2/ 8畳 

1日 m 2/] 日畳 

畳 

23 m 2/]4 畳 

暖 

房 

定格能力 
( kW ) 

標 準 

2.5 (日.8〜 4.4) 

2.8 (日.8〜 4.7) 

3.2 (日.8〜已.日） 

4.2 (日ぶ〜 6.2) 

5.0 (日.8〜 7.3) 

6.0 (日.8〜8.目） 

低 温 

3.2 

3.4 

3.6 

4.已 

己.3 

日.2 

定格消費 
電力 
( W ) 

標 準 

445り2日〜1,23日） 

49己 (120-1,280) 

600 (120-1,310) 

9祀（13已〜1,閒0) 

1,220 (135 〜2,23 0) 

1,560 (135-2,600) 

低 温 

1,090 

1 .130 

1,160 

1 .490 

1，曰70 

2.300 

エネルギー消費効率 

已.日2 

已.日6 

己.33 

4.26 

4.10 

3. 8已 

運転電流 （ A ) 

4.日已 

已.己日 

6.70 

10.1 

目.2已 

8.00 

運転音 （ dB ) 

46 

4已 

46 

46 

46 

46 

46 

49 

48 

49 

48 

己] 

暖居面積の 
敗 

誦アパ-卜南向き洋室 

11 m 2/7 畳 

1 3 m 2/8 畳 

1已 m 2/ 目畳 

1日 m 2/]2 畳 

23 m 2/]4 畳 

27 m 吕/17畳 

木造南向さ和室 

日の2/日畳 

1日 m 2/ 日畳 

1 2 m 2/7 畳 

15 m 2/ 日畳 

畳 

22 m 2/]3 畳 

通年エネルギー消費効率 

5.8 

己.8 

已 .8 

4.9 

4.9 

4.6 

区分 名 

A 

A 

A 

C 

C 

— 

質 量 （ k 呂） 

10.已 

20 

10.5 

22 

10.已 

22 

10.5 

30 

10.已 

30 

10.5 

34 

外形寸法 

(局さ xtextiT ) 
( mm ) 

室内ユニット 

295 X 790 X 219 

室外ユニット 

已 30 X 655 X 275 

已 40 X 780 X 28 白 


参この仕様値は、 JISC 9612 (日本工業規格）に基づいた数値です。 

争室外 ユニッ トの幅の寸法には配管接続□部分は含まれていません。 

>1」モコンで「停止」のときの消費電力は電源び単相 100 V の場合 0.8 W 、 単相 200 V の場合 0.9 W です。 

(タイマー予約時は約 1.0 W ) 

参室外 ユニッ トを、硫化ガス、機械ミ由のをい所、悪臭や有妻ガスの発生する所、積雪のをい地域でご使用される場合は販売店 
にご相談ください。 

♦品まの末尾に" Z " の付いたちのは、ミ中縄せ区専用の商品です。 


除菌フイルターの効果について 

効果 

話験機閱 

試験方法 • 結果 

フイルターに捕集した菌やウイルスの 

曰本热績検査協会 

JISZ 28 日け亢菌試験で菌の繁殖が 99% 政上抑制 
されることを確認 

繁殖やミ舌動を抑制 

大阪府立公衆衛生研究所 

ウイルスの活動が目目％政上抑制されることを確認 

ダニの死びいやフン、花粉など 
アレル物質の活動をが P 制 

信州大学 

ELISA 法でアレル物質の活動が 9 目％政上抑制され 
ることを確認 


を房-暖房兼用セパレートお（インバーター) 


タイマ—ランプび点滅するときは. 


■ 


仕様 
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ii 使用製品ま編腳逝‘ a 体表況口いて 

経年劣化により、危書の発生び高まるおそれびあることをを意喚起するために、 

電気用品安全法で義務付けられた L ソ下の表示を本体の銘板近傍に行っています。 



《【設計上の標準使用期間】 


10年 

A 

設計上の標準使用期間を 

超えてお使いいただいた 
場合は、経年劣化による 


発义-けび等の事故に至 


るおそれびあります。 


本体銘板 

【製造年】は西暦4巧で表示しています。 



《 【設画十上の焊準伊用期間】とは， 

• 運転時間や温湿度など、 LU 下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障 
なく使巧することびでさる標準的な期間です。 

• 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 

また、一般的な故障を保証するちのでちありません。 

■標準使用条件…日本を凍空調工業会の自主基準による 


環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

已〇 Hz また:は巨0 Hz 

、ム 

の厉 

室内温度 

27で（乾球温度） 

室内湿度 

47 % (湿球温度1目で） 

室外温度 

3已で（乾球温度） 

室外湿度 

40% (湿球温度24で） 

暖房 

室内温度 

20で（乾球温度） 

室内湿度 

已9 % (湿球温度1已で） 

室外温度 

7で（乾球温度） 

室外湿度 

87 % (湿球温度巨で） 

設置条件 

製品の据付工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

] 年当たりの使用曰数 

東京モデル 

;令房己月2曰か日9月 2] 曰までの]] 2日間 
暖房] 0月28曰から4月] 4曰までの]己9日間 

1曰当たりの使用時間 

冷房目時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

を房：].□□別寺間/年 
暖房：] . 183時間/年 


♦設置状況や環境、使用頻度び上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 L ソ外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂-けび等の事故に至るおそれびあります。 
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巧証とア フター サー ビス 〔よくお読みください: 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


♦転居や贈答品などでお困りの場合は 
•修理は、 r 修理ご相談窓口」 へ！ 

•その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。 
♦保証書 （別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お 
買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。 


ご連絡いたださたい内容 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(ただし;令媒回路につい口ま、已年間です） 


>補修用性能部品の保有期間： 口〇年1 

当社は、ルームエアコンの機能を維持するために必要 
な部品を、製造打ち切り後] 0年間保有しております。 


修理を依頼されるとさ 


r 故障かな？」「タイマーランプび点滅するとさは…」 
に8〜32ぺージ）でご確認のあと、直日ないときは 
運転停止後、電源プラグを巧さお買い上げの販売店へ 
ご連絡ください。 


①品名「ルームエアコン」②品番（表紙参照） 

③お買い上げ日④異常の内容（できるだけ具体的に） 
、⑥ご住所（付近の目印などち）-お名前-電話番号， 

♦保証期間中は： 保証書の規定に従って、出張修理を 
させていたださます。 

♦保証期間後は： 診断をして、修理でさる場合、ご要 
望により修理させていたださます。 

(出張診断のみでち料金びかかることびあります） 
♦修理料金は、次の内容で構成されています。 

I 技術料 診断.修理.調整.点検などの費用です。 
I 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 
I 出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。 

• ごホ目談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱い 
について （裏表紙） 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」など 
はホームページをご活巧ください。 

http://panasonic.jp/support 


修理に関するご相談 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 

ナビタイヤ J レ (全国共通番号 ） SS 0570-087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話 - PHS - IP / ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用でき 
ない場合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


パナソニックお客様ご相談センター 
3巨曰曰/受付曰時〜20時 

胃15ダイヤル 函0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX おャル 函0120 -878-236 


Help desk for foreian residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中 I 参理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道 


札幌 札幌巿厚別区厚別 
南 2 下目 17-7 
巧 （011 旧 94-1 251 

姐川 旭川市 2 条通 16T 目 

116 巨 

巧 （0166)22-3011 


帯広市西20条化 
2T 目 23-3 

S (0155)33-8477 


東北 


岩手 


函館市西す吉梗 
已 89 教せ 241 
個館流通卸 
センター巧） 

巧 (0138)48-6631 


滋賀 栗ま市霊仙寺1下目 大阪 
1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市が見区竹田 奈良 

中川原町 7 1-4 

巧 （075)646-21 23 


大阪市城東区関目 

巧 (06)6359-6225 

大和郡山市筒井町 
呂〇〇番地 

巧 (0743)59-2770 


巧歌山和歌山市中島 49 日 -1 
巧 (073)475-2984 
兵庫 巧戸市須磨区弥荣台 
3 下目 13-4 

巧 （078)796-31 40 


青森 青森市大字お田 
字豊田 364 
巧 （017)775-0326 
が:田 秋田市が祖川 宮城 

字ル谷地 3-] 

巧 （01 8 旧 68-7008 


盛岡巿厨り旧 T 目 
1-43 

巧 （019)645-61 30 

仙台市宮城野区扇町 

7-4-18 

巧 (022)387-1117 


山お 山お市平清水 1 T 目 
1-7 己 

巧 （023)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 T 目 
已 1-1 已 

巧 （024)991-9308 


栃木 宇都宮市上戸祭 
打目3-19 
巧 (028)689-2555 
群馬 前橋市箱田町 32 己-1 
巧 (027)254-2075 

茨城 つくば巿筑穂 3 T 目 

1己-3 

巧 （029 旧 64-8756 


首都圍 


培玉 桶り怖赤掘 2 下目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区末広 
已~1~目 Q _5 

巧 (043)208-6034 


鳥取 
米子 


松、江 


鳥取巿安長 29 己-] 

巧 (0857)26-9695 
米テ市米原 4T 目 2-33 
S (0859)34-21 29 

お江巿平成町 
182 番地 14 

巧 （0852)23-1 128 


出雲 


出雲市渡橋町 416 

S (0853)21-3133 

お 田 お田市下府町 

327-93 

巧 (0855)22-6629 
岡山 岡山市田中 138-1 10 

巧 （086)242-62(3 目 


広島 


山 □ 


に島巿西区南観音 
1 了目 13-5 
0(082)295-5011 

山□巿ル郡下郷 
220-1 

巧 (083)973-2720 


東京 


東京都世田さ区 
宮坂 2T 目 2 目 -17 

巧 (03)5477-9700 


山梨 甲お市宝 1 了目 4- 13 

巧 (055)222-5822 

巧奈川横お市港南区曰野 
已下目 3-1 巨 

巧 の45旧 47-9720 

新谓新漏巿東区東明 

1T 目 8-14 

巧 （025)286-01 80 


香川 高松巿勒使町1日 2-2 高知 
巧 (087)868-6388 
徳島 德島市かお 2T 目 3 自 

巧 (088)624-0253 


高知市仲田町 2-1 目 

巧 (088)834-3142 


愛損 愛媛県伊予郡抵部町 
八倉 75-1 

巧 (089)905-7544 


石川 金ミ尺市玉鲜2了目 
266 番地 

巧 (076)280-6608 

富山 富山市根婦町 1 T 目 
1-4 

巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 T 目 
14 

巧 （0776)21-0622 


長野 お本市寿化 7T 目 3-11 
巧 (0263)86-9209 

詩岡 静岡市葵区千代田 
7 了目 7 -己 

巧 (054)287-9000 

愛知 をち屋市瑞穂区 
塩入肛 8- 10 

S (052)819-0225 


岐阜 岐阜市中蘭 4T 目 42 
巧 (058)278-6720 

高山 高山巿巧岡町 3 T 目 
82 

巧 （0577)33-0613 

= m 津巿义居野巧晒 
字山巧 421 

巧 (059)254-5520 


福岡 春 曰 市春 曰 公園 
3TS48 

巧 (092)593-9036 

化賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字 上 深町 3044 

S (0952)26-91 51 
長崎 長崎市東的 1919-] 

巧 （095 旧 30- 1658 


宮崎 
熊本 


大分市巧原 4 T 目 
8-3 已 

巧 （097)556-3815 唐好邑 

宮崎市本郷化ち 

字草葉 2099 -2 
S (0985)63-1213 大自 
熊本市健軍本町 12-3 

巧 （096 巧目 7-60 目7 


天草 天草市港町 18-1] 

S (0969)22-3125 
鹿児島市与な郎 
1T 目己- 33 

巧 (099)250-5657 


奄美巿名瀬朝仁柏 
11-2 

巧 （0997)53-5101 


沖縄 地区 


I 沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1] 巧 （098 旧 77-1 207 



所在地、電話番号が変更になることびちりますので、ちらかじめご了承ください。 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表ちについて/保記とアフタ—ヴ—ビス 
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簡を操作早見表 

♦運転の種類を選んで、温度を調節します。（くわしくは] 〇〜11ページ） 
運車ち©種業頁巧選/ぶ（巧すたびに表示び変わります。） 


暑いとを 



寒いとを 




湿気を取りたいとを 



ぐ 


/ 




f を房 > 

f 




m . / 

紙 じ面]^/耐 T 

©省エネ 

二の 

耐〇しし 1た 



置！/ 

届 1 向 
ち動 



'パ''?4 


) 





運獅換] r / 

—ム —— 

う （） 


)() 

/ □〔 

コロ 

口 [ 

〕□ 

〇 〇 〇 〇 〇 



ふたを開ける 


運転 

切/入 


を巧ずと 


運転を開始 


I 温度を調節 
したいとさ 


温度 


-上びる 


-下びる 


換気したいとを 


' お気綱 、、‘ 

ミちれた 
空気をかに 
出したいとさ 



I 運転を停止したいとさ 

♦停止後、巧れに応じて 

フイルターなどの 


運転 

切/入 


おそラじ運転び始まります。 
に〇ぺージ） 

’おそラじ運転の開始時刻は1 
タイマー予約でさます。 

(1 己ページ） 


愛情点検1 

長年ご使用のルームエアコンの点検を！ 

の 

このよラな捆犬 
はありませんか 

•ブレーカーびたびたび切れる。 

•運転中にこげ臭いにおいびした 0、 異常な音や振動びする。 
♦室巧 ユニッ トか 5 水び漏れる。 

•電源コードやプラグび異常に熱くなり、変色している。 
♦室内や室がユニットの取り付け部分び腐食したり、 
取り付けびゆるんでいる。 

•その他の異常や故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため 
電源プラグを巧 
いて、おず販売 
店に点検をご依 
頼ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便和です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品 番 


販売店名 

巧 （ ) - 


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

ノ（ナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報 
やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために 
利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話さ 
せていただくとさのため、ナンバー-ディスプレイを採用してい 
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 
合や正当な理由びある場合を除を、第云者に提供しません。お問 
い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。 


廃棄時にごを意 
願いまず/ 


家電 U サイクル法では、お客様びご使用;'きみのルームエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金、再 
商品化等料金をお支払いいただき、巧象商品を販売店や市の村に適正に引き渡すことびホめられています。 


パナソニック株式会社エアコンビジネスユニット 

干已2已 -8 已20滋賀県草津市野路ま2 T 目3番1 -] 号 

◎ Panasonic Corporation 2009 


巧66855 
CH0209H0 














































































































